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KATA
SAMBUTAN

PT. Majamakmur Suksesmandiri  
-  berawal dari usaha di bidang 
trading di Jakarta, perusahaan kami 
kemudian semakin berkembang 
dengan berjalannya waktu menjadi 
sebuah perusahaan manufaktur. 
Sebagai perusahaan manufaktur, kami 
menghasilkan produk-produk andalan 
dan berkualitas di bidang penutup atap, 
dinding, baja ringan dan plat cor lantai 
berbahan dasar baja berlapis. 

Dengan didukung oleh tenaga ahli 
dan profesional di bidangnya, PT. 
Majamakmur Suksesmandiri tentunya 
senantiasa mengedepankan kualitas, 
kecepatan, dan juga harga yang 
terjangkau guna menjamin kepuasan 
mitra kami. 
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Berdasarkan pengalaman kami yang 
sudah lebih dari 20 tahun, perusahaan 
kami semakin berkembang baik secara 
proses bisnis, finansial hingga sumber 
daya manusia. Rentang waktu tersebut 
menunjukkan komitmen kami yang 
senantiasa bekerja untuk melayani dan 
juga terus berinovasi lintas generasi. 

Terimakasih telah menjadi mitra kami 
untuk membangun INDONESIA yang 
lebih baik dan hijau. 
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Menjadi produsen material bangunan berbasis metal, 
khususnya atap, dinding seng, plat lantai, dan baja 
ringan terdepan di Indonesia.

VISI
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MISI
Mengantisipasi keinginan dan kebutuhan pasar yang senantiasa 
berkembang dan berubah lewat solusi yang kreatif, inovatif, 
komprehensif dan kompetitif, baik dari sisi produk maupun layanan.

Memastikan keberhasilan usaha melalui komitmen dan kontribusi yang 
kuat dari segenap pemangku kepentingan serta semangat untuk terus 
belajar dan memperbaiki diri di setiap lapisan organisasi perusahaan.

Mencapai pertumbuhan usaha yang positif dan
berkelanjutan serta memberikan manfaat dan
nilai maksimal bagi seluruh pemegang saham
dan karyawan dalam jangka panjang.
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PT. Majamakmur Suksesmandiri adalah 
perusahaan manufaktur yang mengkhususkan 
diri dalam memproduksi dan menyuplai atap, 
dinding seng, plat lantai (floordeck), dan baja 
ringan. Berbekal keahlian dan pengalaman 
lebih dari 20 tahun di industri material 
bangunan berbasis metal, kami terus maju dan 
berkembang dengan fokus yang kuat pada 
bisnis inti. Kepercayaan konsumen yang tinggi 
terhadap kualitas produk dan layanan kami 
semakin mengokohkan reputasi kami sebagai 
pemain yang disegani di segmen pasar kecil 
dan menengah dengan kapasitas produksi 
mencapai 2.000 ton per bulan dan jaringan 
distribusi yang luas di seluruh Indonesia.

TENTANG 
KAMI
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Sebagai perusahaan manufaktur yang 
modern dan dinamis, kami senantiasa 
mengutamakan kualitas produk dan kepuasan 
pelanggan di atas segala-galanya. Hal ini 
yang mendasari mengapa kami senantiasa 
melakukan berbagai inovasi, baik dalam sisi 
produk maupun proses, misalnya dengan 
mendapatkan sertifikasi mutu ISO 9001:2015 
dan OHSAS 18001:2007. Kami juga terus 
berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan 
dan kelancaran produksi, misalnya dengan 
menggunakan mesin-mesin handal yang 
mengusung teknologi terbaru.
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SEJARAH 
PERUSAHAAN

1989

2000

2004
Memulai dengan 

perusahaan trading.

Mendirikan PT. Majamakmur 

Suksesmandiri sebagai produsen 

atap metal, dinding metal, dan plat 

cor (Floordeck) di Serang dengan 

kapasitas 400 MT/ bulan.

Pemindahan lokasi pabrik ke Dadap 

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 

daripada produk, serta menambah 

kapasitas produksi menjadi 700 MT/bulan.

Melakukan perluasan untuk 

penyimpanan bahan baku dan 

area produksi pabrik, serta 

peningkatan produksi menjadi 

1000 MT/bulan.

Memperkenalkan produk baru 

rangka atap baja ringan.

2005
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2013

20162012

Melakukan perluasan penyimpanan 

bahan baku dan menambah 

kapasitas produksi menjadi 

2000 MT/bulan.

Mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2008 dan 

OHSAS 18001:2007.

Melakukan perluasan 

pabrik dengan menambah 

kapasitas produksi menjadi 

2500 MT/ bulan.

2008
Melakukan perluasan pabrik 

untuk menambah produksi 

menjadi 1500 MT/bulan.

10

2017
Mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2015
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NILAI-NILAI 
PERUSAHAAN

KEKELUARGAAN
Kami memiliki hubungan yang 

baik antara PT. Majamakmur 

Suksesmandiri dan 

lingkungan sekitar.

Kami menjunjung tanggung 

jawab dan kejujuran yang 

tinggi dalam bekerja.

Kami selalu mengasah 

keahlian dan teknik untuk 

hasil yang bermutu.

KOMITMENKOMPETENSI

Kami selalu berusaha untuk 

berkembang dan menjadi 

yang terdepan.

Kami selalu tanggap dan 

mudah beradaptasi dengan 

berbagai perkembangan.

INOVASISIGAP
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PETA
DISTRIBUSI

JAWA

Medan
Dumai

Jambi

Bengkulu

Pulau 
Bangka

Nusa 
Tenggara

Surabaya

Yogyakarta

Bandung

Banten
Jakarta

Pekanbaru

Cirebon

Palembang

Lampung

JayapuraPomalaa

Samarinda
Pontianak

Palangkaraya

12

Aceh

Semarang

Malang

Bali

Lombok

Sampit

Makassar

Sambas

Bintang

Ketapang
Banjarmasin

Balikpapan

Bontang

Manado

Gorontalo

Palu

Kendari



13

LAYANAN

Bagi kami, membangun kepercayaan dan menjaga kepuasan pelanggan adalah yang 
pertama dan terutama, yang menjadi bagian dari keunggulan daya saing kami. Karena 
itu, kami tidak ragu untuk terus berinvestasi dan senantiasa berusaha memberikan yang 
terbaik dalam aspek layanan pelanggan. Beberapa layanan prima kami antara lain:

Armada angkutan yang banyak 
untuk menjamin ketepatan waktu 
dalam pengiriman.

Dukungan sumber daya manusia 
yang profesional dan terlatih.

Call center mandiri yang siap 
menjawab pertanyaan dan 
memberikan solusi praktis 
setiap saat.

Dukungan konsultan/estimator 
ahli dan berpengalaman untuk 
menentukan perkiraan kebutuhan 
dan spesifikasi produk yang tepat 
untuk sebuah proyek.

Jaringan pemasaran yang luas di 
seluruh Indonesia.

Standar dan jaminan mutu yang 
selalu dijaga dengan ketat.
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KATALOG 
PRODUK

1515
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Produk-produk kami dirancang dan diproduksi secara 

presisi dari bahan baku metal berkualitas tinggi, kuat 

dan tahan lama, sehingga dijamin kehandalannya untuk 

digunakan di proyek bangunan-bangunan berskala 

industri/komersil maupun non-komersil.

16
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MAJADECK 1020 

40mm 170mm
20mm

1020mm

1090mm

40mm
255mm

3
4

m
m

160mm
40mm 80mm 20mm

960mm

1020mm

3
4

m
m

MAJADECK 960 

MAJADECK® berfungsi sebagai penutup atap, dinding dan lisplang untuk bangunan 
industri komersial. MAJADECK® diproduksi dari bahan dasar lembaran baja khusus 
anti karat ZINCALUME® dan GALVALUME®, dengan beberapa pilihan warna menarik 
serta beragam bentuk gelombang dan variasi ketebalan sehingga mudah digunakan 
untuk segala aplikasi.

MAJADECK
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MAJADECK 950

2
5

m
m

950mm

1000mm

30mm
25mm 90mm23mm

NEW MAJADECK 920 

920mm

230mm 26mm

4
9

m
m

115mm
115mm

MAJADECK 920 

920mm

92mm

970mm

2
6

m
m

25mm30mm 25mm

970mm
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MAJADECK 890

3
8

m
m

890mm

127mm20mm 60mm40mm

970mm

NEW MAJADECK 770 

770mm

260mm170mm 40mm
20mm

830mm

3
0

m
m

MAJADECK 770

770mm
830mm

18
m

m

195mm 20mm150mm
20mm

MAJADECK 750 

2
5

m
m

750mm

125mm 188mm
20mm

800mm

25mm
25mm
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MAJADECK 700 

800mm

700mm

MAJADECK 680 

680mm
730mm

85mm25mm25mm30mm

2
5

m
m

600mm

33mm 200mm

15mm

35mm

35mm
5

m
m

8
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m
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MAJADECK 600 

220mm

750mm

780mm

2
4

m
m

250mm 11mm

MAJADECK KANLOK 750
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FLASHING

1. Penutup hubungan sudut.

Penutup atap arah melintang.

Penutup atap arah memanjang.

Penutup hubungan talang dengan lisplank.

Penutup hubungan antara dinding dan 
atap arah memanjang.

Penutup hubungan antara dinding dan 
atap arah melintang.

4.

2.

5.

3.

6.
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Keterangan:

•	Dapat dipesan NOCK sesuai dengan bentuk gelombang sesuai tipe MAJADECK®

•	Bentuk Capping & Flashing dapat di pesan sesuai dengan kebutuhan di proyek.

•	Panjang Capping 1, 2 dan 3 dapat dipesan sesuai dengan kebutuhan di proyek.

CAPPING

CAPPING STANDARD LEBAR 610MM 25 25

3030

250 250

CAPPING STANDARD LEBAR 450MM 25 25

1515

185 185

CAPPING KANLOK LEBAR 450MM 12

11

1515

175 175
11

22
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CARA PENYIMPANAN
MAJADECK

MAJADECK® dikirim dalam kondisi terbungkus plastik dan tersusun rapi, apabila MAJADECK® 

tidak langsung dipakai maka harus disimpan rapi jauh dari air / area lembab. Adapun cara 

penyimpanan sebagai berikut:

DITEMPAT YANG TERTUTUP
Apabila MAJADECK® disimpan ditempat tertutup, pastikan ruangan tersebut tidak lembab dan 

berdebu, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Jauhkan dari bahan kimia yang bersifat korosif.

DITEMPAT YANG TERBUKA
Bila terpaksa disimpan di tempat terbuka, maka MAJADECK® harus ditutup terpal atau plastik 

yang tebal, tidak boleh langsung menyentuh tanah tetapi diletakkan di atas tumpukan balok 

yang disusun miring (+/- 20 derajat).
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CARA PEMASANGAN 
MAJADECK

PEMASANGAN UNTUK ATAP
Apabila MAJADECK® dipasangkan untuk atap maka paku harus dipasang pada puncak gelombang 

agar tidak bocor. Dasar gelombang ditempel rapat pada gording (rangka konstruksi) pasang paku 

secara pas hingga kedudukannya rata tanpa terlalu menekan puncak gelombang. Setelah selesai 

bersihkan semua serpihan logam yang masih tertinggal di seng agar tidak menimbulkan karat. 

Paku yang dipakai untuk konstruksi baja adalah Drilling Skrup Drat Halus atau Hak Kait, sedangkan 

paku yang dipakai untuk konstruksi kayu adalah Drilling Skrup Drat Kasar atau Paku Payung Ulir.

24

PEMASANGAN UNTUK DINDING
Apabila MAJADECK® dipasang untuk dinding maka paku justru dipasang pada dasar gelombang 

agar seng benar-benar menempel rapat pada gording (rangka dinding). Paku yang dipakai untuk 

konstruksi baja adalah Drilling Skrup Drat Halus, sedangkan paku yang dipakai untuk konstruksi 

kayu adalah Drilling Skrup Drat Kasar atau Paku Payung Ulir.
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Aluminium adalah logam yang menarik dan secara praktis unggul 
karena tidak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. 

Aluminium juga merupakan bahan yang sedap dipandang, mudah dikerjakan dan 

karena sifatnya yang mudah menyesuaikan bentuk dengan keadaan setempat, maka 

penggunaannya tidak terbatas sesuai dengan selera para perencana. Dari sifat- sifat 

aluminium tersebut , maka aluminium telah menjadi pilihan utama sebagai bahan 

penutup atap, dinding dan lisplang untuk bangunan pabrik, gudang, perkantoran 

dan lain-lain.

Selain memenuhi persyaratan dasar sebagai bahan atap, dinding dan lisplank yaitu 

tidak berkarat, Aluminium juga memiliki sifat-sifat mekanis dan sifat-sifat alamiah yang 

sangat sesuai untuk digunakan pada bangunan, oleh karena bentuk alaminya yang 

indah, ringan memiliki sifat-sifat mekanis dan sifat-sifat kimia yang baik, dan bentuknya 

juga dibuat sesuai permintaan, sehingga dapat memperkecil resiko kebocoran.

PRODUK
ALUMINIUM
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Bentuk gelombang yang dapat diproduksi untuk bahan alumunium adalah 

sebagai berikut:

MAJADECK 1020 MAJADECK 960 

MAJADECK 890MAJADECK 920 

920mm

92mm

970mm

2
6

m
m

25mm30mm 25mm
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MAJATRUSS RENG 12 GARIS MAJATRUSS RENG 12 CABSULE

MAJATRUSS® adalah produk berkualitas prima berspesifikasi khusus berbahan dasar 
GALVALUME® and TANGGUH® yang dapat dirancang sefleksibel dan seefektif mungkin 
dalam penggunaan bahan sehingga cocok diaplikasikan untuk semua jenis bangunan.

MAJATRUSS
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MAJATRUSS RENG 10 GARIS

MAJATRUSS C75 CABSULE MAJATRUSS C75 CROSS

MAJATRUSS RENG 11 CROSS
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MAJAFLOORDECK 1000

MAJAFLOORDECK 920

MAJAFLOORDECK 880

920mm

230mm 26mm

4
9

m
m

115mm115mm

880mm

260mm 30mm

5
1m

m

1000mm

123mm

324mm

156mm R11

42mm

3
0

m
m

2
8

m
m

MAJAFLOORDECK® diproduksi dari lembaran baja galvanisasi celup panas (hot-
dipped galvanized) bertensil tinggi berbentuk plat bergelombang. MAJAFLOORDECK® 
memiliki tegangan tarik (tensile strength) 480 Mpa hingga dengan 550 Mpa dan dapat 
berfungsi rangkap sebagai bekisting tetap dan penulangan searah (positif).

MAJAFLOORDECK
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CARA PEMASANGAN PADA 
KONSTRUKSI BAJA

Setelah konstruksi baja selesai dipasang dan balok-balok (beam) sudah dilot waterpas, lembaran 

MAJA FLOORDECK® segera dipasang. Biasanya pada konstruksi baja pemasangan MAJA 

FLOORDECK® dengan cara bentang menerus, kemudian dimatikan dengan las listrik 

atau paku tembak.

SYARAT-SYARAT CARA PENGIKATAN:

1.	 Dengan Cara Pengelasan: Pada bagian ujung MAJA FLOORDECK® dan dibawah kaki rusuk 

dilas dengan las cantum berdiameter 1 cm. Pada balok pemikul tengah, lembaran dilas pada 

bagian rata kaki rusuk betina disetiap lembaran MAJA FLOORDECK®. Mutu kawat las yag 

berukuran 3,25 mm, dengan baja cellulose AC/DC bermutu tinggi. Cara pengelasannya 

dilakukan dari atas ke bawah.

2.	 Dengan Cara Pemakuan: Bisa menggunakan paku keeling biasa atau paku tembok. Bisa juga 

menggunakan paku berdiameter 4 mm. Kalau balok pemikul baja (beam) diperhitungkan 

sebagai balok T komposit, maka bisa digunakan paku berdiameter 10-16 mm dilas ke balok 

baja pemikul yang berfungsi sebagai penahan geser.
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CARA PEMASANGAN PADA 
KONSTRUKSI BETON

Memasang lembaran MAJA FLOORDECK® diatas konstruksi beton pada umumnya dipasang 

sebagai bentang tunggal, karena pengecoran balok dan lantai bersamaan, yaitu untuk 

menghemat waktu pengerjaan cor dan supaya menghasilkan balok T sesuai perencanaan.

SYARAT-SYARAT CARA PENGIKATAN:

1.	 Lembaran MAJA FLOORDECK® dipasang diantara dua balok pemikul sebagai bentang 

tunggal. Ada dua cara pemasangan, yaitu lembaran MAJA FLOORDECK® dimatikan pada 

balok pemikul yang sudah dicor atau diletakkan diatas papan bekisting balok pemikul/

dinding dengan jarak 2,5 cm dari sisi balok, sebelum balok dinding dicor.

2.	 Lembaran MAJA FLOORDECK® dipasang diatas beberapa balok pemikul sebagai bentang 

penerus. Pada waktu pengecoran balok-balok pemikul, siapkan angkur-angkur atau stek besi 

yang akan ditanam ke dalam cor beton tadi. MAJA FLOORDECK® diletakkan setelah dilubangi 

sesuai dengan jarak angkur-angkur atau stek besi tersebut. Setelah angkur-angkur / stek besi 

dibengkokkan, selanjutnya pengecoran dilaksanakan.

Tulangan negatif yang diperlukan panel 
MAJAFLOORDECK masuk ke dalam balok 
beton diberi tulang negatif
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Kami juga menyediakan berbagai produk pendukung dan aksesoris dari bahan pilihan 

berkualitas tinggi untuk konstruksi yang lebih baik.

PRODUK 
PENDUKUNG & 
AKSESORIS

FIBERGLASS 

ROOFMESH

WIREMESH

AKSESORIS ATAP 

ALUMUNIUM FOIL 

BUBBLE FOIL

GLASSWOOL

32



33

HUBUNGI 
KAMI

PT. MAJAMAKMUR SUKSESMANDIRI

Jl. Raya Perancis Pergudangan 9 No. 9 AP 

Dadap - Tangerang - Indonesia 15211 

Telp: 021-5594321-22

Fax : 021-5502618-19-20 

www.majamakmur.co.id
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